Nationalarenan

sTEP  [Kraftigt elslutbleck

f O med unik prestanda
STEP 60 Silent &r en ny generation elslutbleck med éverligsen teknik

S | I_ E N -|— anpassad for enkel och dubbelfall Ias. Patenterad teknik ger dérren
en mjuk dppning och stangning som sker nastintill ljudlost.
STEP 60 Silent ar brandgodkand i A60/E60/EI60

Minskat buller ger brett anvdndningsomrade

Step 60 Silent har unika ppnings och stdngnings egenskaper som ger ett mycket
brett anvandningsomrade. En mjuk och tyst gang tillsammans med den kraftiga
konstruktionen medfér att STEP 60 Silent passar utmaérkt i dérrar som anvénds
hogfrekvent eller dér minskat buller &r dnskvart. STEP 40 Silent férbattrar dorrmiljon
i bl.a. flerbostadshus, kontor, skolor och sjukhus.

Hég sédkerhet

Med STEP 60 Silent uppnas en hog intrangssakerhet genom hog brytstyrka och ett
elektriskt mandvrerat knackskydd som oméjliggér manipulation av lasfunktionen.



Unik listtrycksteknik for bade
rattvand och omvand funktion

Spanning enl. specifikation
24V Dc alt. 12V Dc

—_—

STEP 60 ar utrustad med var listtrycksteknik som har foljande férdelar:

Indikering spéarrkontakt
last / olast dorr

Rosa last

Bla__olast
: aron () e Tatningslister och tryckskillnader - Listtrycksfunktionen medger att

Vit dppen | Indikering kolvkontakt dérren alltid kan lasas upp trots att dorrlaset spanner mot elslutblecket
Gul  stangd Oppen / stangd dorr

—_—

e Dérrautomatik — Listtrycksfunktionen i kombination med den snabba

Anslutningskabel 5m ingér i férpackning upplasningen gor att dorren 6ppnas snabbt och utan risk for att fastna
Skyddsdiod finns inbyggd.

e Utrymningsdorr - Listtrycksfunktionen sakerstéller att brandlarmet kan
frilagga lasningen, trots tryck mot dérren av folkmassa, tétningslister,
tryckskillnader eller sneda dérrar

Tekniska data

Brandgodkand i A60/E60/EI60
Typgodkannandebevis 0450/01

149.50

Strémférbrukning

Rattvand funktion Omvand funktion
24VDC +15% -10% 12VDC +15% -10% 24 VDC +15% -10% 12 VDC +15% -10%
250mA max 500mA max 193mA max 386mA max
121mA olast 242mA olast 105mA last 210mA last

Artikelnummer

) ) ST600 Rattvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt

STEP 60 Silent levereras utan monterings-
tolpe. Dessa véljs separat och finnsiménga ST600-12 Rattvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
varianter. ST601 Omvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST601-12 Omvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt

* Mikrobrytare enpoligt véxlande

e Max. 30V D¢, 1A

* Inbyggd indikering fér avkanning att dorren ar stangd/6ppen(kolv kontakt) och
last/olast (sparrkontakt) for koppling till passersystem, larmanléaggning etc.

‘& G e Brythallfasthet 15 kN (1500 kg)
. ® e Garanterar Oppning trots listtryck pa 1kN (=100Kg) i rattvand och omvéand funktion
- e Knacksékrad
e Fér anvandning tillsammans med godkénda dérrar i hdgst brandteknisk klass
L E 60/A 60/EI 60
\ L Passande lashus
\ - = Enkel- och dubbelfall-las i Connect serien
\ Enkel- och dubbelfall-las i Modul serien
\0 i 2 Enkel- och dubbelfall-las i Smalprofill serien
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Dérrlaset ska vara enligt skandinavisk stan-

dard med enkelfall eller dubbelfall 5TEP
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